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PERFILES MURCIA S.A

Panel de Cubierta 3G

PROPIEDADES

Descripcion General

(O SDQHO SsDUD FXELHUWDYV 3(5),085 * VH IDEULFD PHGLDQWH XQ SURFHVR
PiV PRGHUQDYV WHFQRORJtDV (O SDQHO VIiQGZLFK VH FRPSRQH GH XQ GREC
FX\R LOQOWHULRU VH LOQ\HFWD \ H{TSDQGH FRQWURODGDPHQWH XQ Q~FO-HR GH
ODQWH WpUPLFR GDQGR DO FRQMXQWR XQD JUDQ VROLGH] JUDFLDV D OD L
PHWiOLFRV GHELGR DO WUDWDPLHQWR HVSHFLDO TXH UHFLEHQ ODV FKDS
IDEULFDU WDQWR FRQ HVSXPD GH 3ROLXUHWDQR 385 FRPR FRQ HVSXPD G

(VWH SDQHO HV DGHFXDGR SDUD FXELHUWDVY FRQ SHQGLHQWH PtQLPD GHO
PHGLDQWH WRUQLOORV TXH TXHGDQ RFXOWRYVY SRU HO WDSDMXQWDV FUHD
JDUDQWL]D XQD SOHQD HVWDQTXHLGDG \D TXH LPSLGH OD HQWUDGD GH DJ
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Caractersstica olerancia / Norma
Altura de greca 33 mm
Ancho atil 1.000 mm 2 mm / EN 14509
Longitud De 2.000 a 16.000 mm +10mm  /EN 14509
Rectitud 0 mm +5mm / EN 14509
Densidad espuma 40 Kg/m + 2 Kg/mh [/ EN 14509
Permeabilidad al agua Pasa UNE EN 14509
Comportamiento al fuego exterior Broof (t1) para esp. de chapa >0,4 mm
Clasificacién Reaccién al fuego PUR  B-S2-DO EN 13501
Clasificacién Reaccién al fuego PIR B-S1-DO EN 13501
Calidad de acero Estructural S220GD a S280GD UNE EN 10346
Recubrimiento prelacado UNE EN 10169




C€E

Pesos y Aislamiento térmico

Espesor Panel (mm) 30 40 50 60 80
Peso (Kg/f 9,75 10,05 10,55 10,95 11,7%
Transmitancia térmica U

U (W/f°K) 0,60 0,48 0,40 0,34 0,27

U (Kcal/fhe°C) 0,52 0,41 0,34 0,29 0,23

S5HFXEULPLHQWRYV RUJIQLFRVY HVSHFLDOHV 38 39') 30DVWLVRO 3(7 HWF

Tablas de resistencia

6REUHFDUJDY DGPLVLB/HHVQ.SIPVWDQFLD HQWUH DSR\RV P

290| 305 310 31§ 3156 320 )5 330 335 P40 (345 355
230 | 240 | 245| 235/ 140 250 260 265 2j0 310 315 P20 [325 |330 | 335
Luz para 170 | 185 | 210| 185/ 190 193 185 190 195 240 245 P50 |245 [250 | 255
vano (m) 125 | 130 | 135| 155/ 160 164 195 200 205 185 190 195 [195 |200 | 205
95 | 100 | 105| 105/ 110 11§ 115 120 135 160 165 70 [170 [175 | 180

50 55 60 70 75 80 85 90 95 115 120 15 125 130 135

315 | 320 | 325| 345 350 35§ 350 3% 30 370 375 B8O 390 395 | 400
285 | 290 | 295| 275 280 @ 28§ 300 305 3]0 320 325 B30 370 370 | 375
235 | 240 | 245 225) 230 23 240 245 250 260 265 P70 285 290 | 295
vanos (m) 165 | 170 | 175] 195 200 20§ 230 235 240 245 250 P55 240 245 | 250
135 | 140 | 145] 145] 150 15§ 150 155 160 180 185 90 205 210 | 215
100 | 105 | 110| 115 120 12§ 120 125 130 145 150 55 |175 180 | 185

6REUHFDUJDY GH VHUYLFLR DGPLVLEOHV XQLIRUPHPHQWH GLVWULEXLGDV

Perfiles Murcia S.A. se reserva el derecho a modificar las caracteresticas cuando lo considere necesario para su mejora. Los datos expuestos en este
cat€logo no representan condiciones de garantea contractual, debido a las tolerancias existentes en las materias primas.
FeBRICAY OFICINAS: Pol. Industrial Camino de Los P inos s/n, 30565 Las Torres de Catillas - Murcia - Tel,fono: 968 628 312
e-mail: info@perfimur.es - web: www.perfimur.es



